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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN...
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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
IMPERMEABLES
CON GEOMEMBRANAS
G-TEX
GEODRY es la división e specializada 
de COLMEF dedicada al desarrollo 
de sistemas de construcción para la 
impermeabilización.

Los sistemas GEODRY resuelven los 
principales problemas que surgen 
durante la instalación, ofreciendo 
a los proyectistas flexibilidad de 
intervención y soluciones a medida.

La tecnología de los materiales, 
combinada con una instalación 
simple y rápida, reduce el riesgo 
de error humano,  los costes 
y los tiempos de realización y 
la interferencia de los agentes 
atmosféricos.

Las soluciones GEODRY garantizan 
funcionalidad, durabilidad y facilidad 
de mantenimiento y ofrecen 
posibilidades de construcción 
impensables en todo tipo de 
soportes, tanto antiguos como 
nuevos.

GEODRY nace de la experiencia de 
COLMEF en el sector de materiales 
técnicos de construcción e integra 
la investigación en el campo 
de los materiales plásticos con 
las cualidades de adhesivos y 
selladores.

... A PRUEBA DE AGUA

E TERRAZAS

E BALCONES

E CUBIERTAS

E PISCINAS

E DUCHAS / ZONAS HÚMEDAS
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ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN
Gubbio - Padule - Italia
Gubbio - Ponte d’Assi - Italia
Fossato di Vico - Italia
Dubai - Emiratos Árabes Unidos
Riyadh - Arabia Saudita
Zhale - Libano

FILIALES COMERCIALES
Roteglia - Italia
Brasov - Rumanía
Doha - Qatar
Abu Dhabi - Emiratos Árabes Unidos
Onda (Castellón) - Espaňa

SEDE LEGAL
Gubbio - Ponte d’Assi - Italia

SEDE ADMINISTRATIVA
Gubbio - Padule - Italia

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

GEODRY EN EL MUNDO...
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... POWERED BY COLMEF
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GEOMEMBRANAS IMPERMEABLES...

INFINITY ACTIVe

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -40 °C A +80 °C

IMPERMEABLES

RESISTENTES  
AL HIELO

DESOLIDARIZANTES

ANTI-RAÍCES

RESISTENTES  
A ÁLCALIS

CRACK-BRIDGING



9

... EL CORAZÓN DE LOS SISTEMAS

ANTIFRACTURA

DIFUSIÓN DE VAPOR

ELÁSTICAS

MOLDEABLESeASYAIRFULL

ESPESORES MÍNIMOS DESDE 0,50 mm A 1,25 mm

ÁCIDO
RESISTENTES

RESISTENCIA  
AL PUNZONADO
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SISTEMAS COMPLETOS PARA...

E  SOBRE PAVIMENTOS 
ANTIGUOS SIN DEMOLICIÓN

E  SIN CAPA DE 
	 COMPRESIÓN

E  BAJO SUELOS 
	 TÉCNICOS O FLOTANTES

E  INTERPUESTOS ENTRE
	 DIFERENTES MATERIALES

E  EN SUELOS
	 RADIANTES

E  PARA CUBIERTAS 
	 VERDES

E  SOBRE SUSTRATOS CON 
	 PRESION DE VAPOR

E  EN PAREDES 
	 CONTRATIERRA

E  SOBRE SOPORTES
	 FISURADOS

E  EN ZONAS
	 SUBTERRÁNEAS
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... INFINITAS SOLUCIONES
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SISTEMAS FLEXIBLES PARA... 

CICLOS 
COMPLETOS
GEODRY es sinónimo de 
soluciones que cubren todo el ciclo 
aplicativo y resuelven, ya en la fase 
de realización del proyecto, los 
puntos críticos que pueden surgir 
durante la realización en las obras.

SISTEMAS
INTEGRADOS
Los sistemas GEODRY unen 
la innovación de cada uno de 
los productos, en términos 
funcionales y de presentación, 
con la calidad de su integración y 
colocación.

TECNOLOGÍA
VERSÁTIL
Las geomembranas G-TEX se 
integran en múltiples aplicaciones y 
ofrecen soluciones arquitectónicas 
difíciles de impermeabilizar con los 
sistemas tradicionales.
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... SOLUCIONES A MEDIDA
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COLOCACIÓN CON RIESGO CERO...

NECESIDAD DE TRATAR 
LAS JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO

SIN
NECESIDAD DE TRATAR 

LOS FONDOS FISURADOS

SIN

Durante la colocación, la radiación solar directa
o la llegada de precipitaciones no comprometen
la estanqueidad de la impermeabilización.

MENOR INTERFERENCIA DE LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Sin tiempos de espera entre las 
varias fases de colocación. El 
revestimiento se puede colocar 
después de 4 - 12 horas.

SIN TIEMPOS DE PARADA

Accesorios y piezas especiales 
para esquinas, bordes y conexiones 
con sistemas de desagüe.

GARANTÍA EN LOS 
PUNTOS CRÍTICOS
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... RÁPIDA Y GARANTIZADA

NECESIDAD DE TRATAR 
LAS JUNTAS PERIMÉTRICAS

SIN
CORRESPONDENCIA DE LAS JUNTAS 

ENTRE SOPORTE Y PAVIMENTO

SIN

Membranas prefabricadas, en vez de 
productos para mezclar en la obra, 
garantizando la continuidad del estrato 
impermeable.

RIESGO CERO PARA EL INSTALADOR

Los sistemas se pueden revestir 
directamente con cualquier acabado 
cerámico, o de otro tipo, gracias a 
adhesivos específicos.

PAVIMENTACIÓN DIRECTA

Son suficientes los equipos de uso
común. Se puede trabajar en cualquier
sitio de manera sencilla y segura.

SIN EQUIPOS  
ESPECIALES
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Acabados posibles: revestimientos de cerámica, gres 
porcelánico, piedra natural, piedra reconstituida, materiales 
resilientes, protectores y decorativos, suelos técnicos/flotantes. 

E TERRAZAS
E GRANDES SUPERFICIES
E CUBIERTAS 
E AZOTEAS

E  IMPERMEABLE

E  DESOLIDARIZANTE 

E  ANTIFRACTURA 

E  ELÁSTICA

E  FLEXIBLE 

E  DEFORMABLE

E  CRACK-BRIDGING ABILITY

E  ESTABILIDAD DIMENSIONAL -40 °C / +80 °C

APLICACIONES...

Sin necesidad de tratar las 
juntas de fraccionamiento 
del soporte.

formato
1,5 x 25 m 
1,5 x 10 m 

espesor
0,82 mm

peso
650 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

INFINITY
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... G-TEX INFINITY

Adhesivo mineral Gel-
Sol-Gel específico para 
pegar geomembranas 
G-TEX y posterior co-
locación de baldosas 
cerámicas de todo tipo.

eXTRAFLeX

Gel protector de imper-
meabilización orgánica 
de doble reticulación 
con elasticidad perma-
nente, resistente a los 
rayos UV, estancamiento 
de agua y abrasión.

strip

Adhesivo reactivo 
específico de dos com-
ponentes para sellar los 
solapes entre geomem-
branas G-TEX y todos 
los elementos G-TEX 
STRIP.

C2TE S1

EN 12004

DM01

EN 14891

PI-MC-IR

EN 1504-2

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. AQUA-GO VERTICAL

4. G-TEX INFINITY

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. AQUAGEL

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. AQUA-GO VERTICAL

4. G-TEX INFINITY

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. G-TEX STRIP H 12

7. G-TEX STRIP H 20

8. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

9. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES Y POSTERIOR 
APLICACIÓN DE GEL PROTECTOR.

1

2 3

4
5

6

1

2 3

4

5

6 78

9

A+B
uLTrA
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E  IMPERMEABLE

E  DESOLIDARIZANTE

E  ELÁSTICA

E  FLEXIBLE 

E  DEFORMABLE

E  CRACK-BRIDGING ABILITY

E  ESTABILIDAD DIMENSIONAL -40 °C / +80 °C

E PLATOS DE DUCHA 
E BAÑOS
E ZONAS HÚMEDAS 
E BALCONES
E PEQUEÑAS TERRAZAS

Acabados posibles: revestimientos de cerámica, gres porcelánico, 
mosaicos cerámicos y vitrificados, piedra natural, piedra 
reconstituida, materiales resilientes, protectores y decorativos.

ACTIVe

Para superficies que no presentan  
juntas de fraccionamiento o  
dilatación del soporte

formato
1,2 x 25 m 
1,2 x 5 m 

espesor
0,52 mm

peso
350 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

APLICACIONES...
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1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. G-DRAIN HD

4. G-TEX ACTIVE

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. G-TEX STRIP H 20

7. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

8. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. G-TEX ACTIVE

4. AQUAFIX ULTRA (A+B)

5. G-TEX STRIP H 20

6. G-TEX STRIP 90

7. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

8. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS IRREGULARES

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES O TERRAZAS PEQUEÑAS  
Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

... G-TEX ACTIVE

strip

1
2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
4

5

6
7

8

Adhesivo mineral Gel-
Sol-Gel específico para 
pegar geomembranas 
G-TEX y posterior co-
locación de baldosas 
cerámicas de todo tipo.

eXTRAFLeX

Adhesivo reactivo 
específico de dos com-
ponentes para sellar los 
solapes entre geomem-
branas G-TEX y todos 
los elementos G-TEX 
STRIP.

A+B
uLTrA

C2TE S1

EN 12004
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E  IMPERMEABLE

E  DESOLIDARIZANTE 

E  ANTIFRACTURA 

E  ELÁSTICA

E  FLEXIBLE 

E  CONTROL DE LA DIFUSIÓN DEL VAPOR

E  CRACK-BRIDGING ABILITY

E  ESTABILIDAD DIMENSIONAL -40 °C / +80 °C

E PISCINAS Y BAÑERAS 
E GRANDES SUPERFICIES 
E AZOTEAS
E TERRAZAS
E CUBIERTAS

Ideal en soportes 
con posible presión 
de vapor

AIRFULL

formato
1,5 x 25 m 

espesor
1,25 mm

peso
540 g/m2

colocación 
lado a lado

APLICACIONES...
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... G-TEX AIRFULL

Adhesivo mineral Gel-
Sol-Gel específico para la 
unión por inmersión con-
tinua de G-TEX AIRFULL 
y posterior colocación de 
baldosas cerámicas de 
todo tipo.

strip

ULTRATech

C2TE S1

EN 12004

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. G-BOARD L-50

4. G-TEX AIRFULL

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. G-TEX STRIP H 12

7. G-TEX STRIP H 20

8. G-TEX STRIP 270 

9. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1 

10.REVESTIMIENTO  
CERÁMICO

1. SUSTRATO  

2. AQUASAFE ULTRATECH 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. G-TEX AIRFULL

4. AQUAFIX PRIMER + 
AQUAFIX ULTRA (A+B)

5. G-TEX STRIP H 12

6. AQUAFIX HYBRID

7. AQUASAFE ULTRATECH 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

8. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS O BAÑERAS Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
Adhesivo mineral Gel-Sol-
Gel específico para pegar 
geomembranas G-TEX y 
posterior colocación de 
baldosas cerámicas de 
todo tipo.

eXTRAFLeX

C2TE S1

EN 12004

Adhesivo reactivo espe-
cífico de dos componen-
tes para sellar los sola-
pes entre geomembra-
nas G-TEX y todos los 
elementos G-TEX STRIP.

A+B
uLTrA

PRIMeR
Imprimación para el tra-
tamiento de las uniones 
entre geomembranas y 
accesorios G-TEX AIR-
FULL, antes de unir con 
AQUAFIX ULTRA (A + B).
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E  IMPERMEABLE

E  ELÁSTICA

E  FLEXIBLE 

E  DEFORMABLE

E  CRACK-BRIDGING ABILITY

E  ESTABILIDAD DIMENSIONAL -40 °C / +80 °C

E PLATOS DE DUCHA
E SUELOS RADIANTES
E PEQUEÑAS SUPERFICIES
E ZONAS HÚMEDAS 
E BAÑOS

Acabados posibles: revestimientos de cerámica, gres porcelánico, 
mosaicos cerámicos y vitrificados, piedra natural, piedra 
reconstituida, materiales resilientes, protectores y decorativos.

eASY

Ideal para impermeabilizar  
superficies internas

formato
1 x 30 m 
1 x 5 m 

espesor
0,50 mm

peso
280 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

APLICACIONES...
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... G-TEX EASY

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. AQUA-GO SQUARE

4. G-TEX EASY

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

7. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

1. SUSTRATO  

2. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

3. AQUA-GO LINEAR 
REVERSE

4. G-TEX EASY

5. AQUAFIX ULTRA (A+B)

6. G-TEX STRIP 90

7. AQUABOND EXTRAFLEX 
O PRODUCTO SIMILAR 
C2TE S1

8. REVESTIMIENTO 
CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS O DUCHAS Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS WELLNESS Y POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO

1

2
3

4
5

6

7

8

1
2 3

4
5

6
7

strip

Adhesivo mineral Gel-
Sol-Gel específico para 
pegar geomembranas 
G-TEX y posterior co-
locación de baldosas 
cerámicas de todo tipo.

eXTRAFLeX

C2TE S1

EN 12004

Adhesivo reactivo espe- 
cífico de dos componen-
tes para sellar los solapes 
entre  geomembranas 
G-TEX y todos los ele-
mentos G-TEX STRIP.

A+B
uLTrA
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PASO A PASO...

Limpieza del sustrato del polvo, residuos 
de cemento, piezas inconsistentes o 
débilmente ancladas, aceites y sustancias 
grasas.

Aplicación unidireccional del 
adhesivo AQUABOND EXTRAFLEX y 
posicionamiento del drenaje AQUA-GO.

Encolado y compresión de la 
geomembrana de drenaje AQUA-GO.

2 31

Aplicación unidireccional de AQUAFIX 
ULTRA (A+B) para colocar la cinta G-TEX 
STRIP H 20.

Posicionamiento y pegado de G-TEX 
STRIP 90 con AQUAFIX ULTRA (A+B) en 
las esquinas.

Aplicación de AQUABOND EXTRAFLEX 
en la pared vertical y pegado de G-TEX 
STRIP H 20.

1110 12

Aplicación unidireccional de AQUAFIX 
ULTRA (A+B) con una llana dentada 
triangular.

Colocación de la geomembrana G-TEX 
haciendo un solape de 10 cm.

8a

Presionar los solapes entre geomembranas 
G-TEX con espátula lisa.

9a7a

COLOCACIÓN SUPERPUESTA
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... EL CICLO APLICATIVO

Aplicación unidireccional de AQUABOND 
EXTRAFLEX en la superficie a 
impermeabilizar.

Presionar la geomembrana G-TEX con una 
espátula lisa.

Instalación de la geomembrana G-TEX 
doblando hacia arriba sobre la pared 
vertical. Unión en el drenaje con adhesivo de 
dos componentes AQUAFIX ULTRA (A+B).

4 5 6

Colocación de la geomembrana G-TEX 
combinada una con la otra.

7b

Aplicación unidireccional de AQUAFIX 
ULTRA (A+B) para la colocación de 
G-TEX STRIP H 12.

8b

Presionar de la banda G-TEX STRIP H 12 
con una espátula lisa.

9b

* Para aplicaciones particulares y para todos los detalles de instalación y sellado, consulte con el Servicio de Asistencia Técnica de GEODRY.

EMBALDOSADO NO EMBALDOSADO

EJEMPLOS DE ACABADO

· CON BALDOSAS:
Adherir el revestimiento cerámico con 
AQUABOND EXTRAFLEX o similar C2TE 
S1 directamente sobre la superficie de la 
geomembrana G-TEX.

· SIN BALDOSAS:
Aplicación de gel protector mineral 
orgánico con elasticidad permanente 
AQUAGEL ECO o AQUAGEL REFLEX.

COLOCACIÓN LADO A LADO
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G-TEX INFINITY Y ACCESORIOS

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1,5 x 25 37,5 16,800 630,00

 1,5 x 10 15 17,800 267,00

INFINITY
Geomembrana en FPO, impermeable, desolidarizante, antifractura, elástica,
flexible, deformable con capacidad de crack-bridding ability y estabilidad 
dimensional entre -40 °C y +80 °C, para la realización de barreras 
impermeables en sustratos de cualquier tipo y tamaño antes de colocar 
cerámica, gres porcelánico, piedra natural, piedra reconstituida, materiales 
elásticos, protectores y decorativos, pavimentos técnicos o flotantes.

Indicado para: terrazas, cubiertas planas, cubiertas, grandes superficies.
EN 13956

espesor
0,82 mm

peso
 650 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

20 25 25 6,200  155,00

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar conexiones entre 
el piso y la pared.

strip h 20

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar las juntas entre 
geomembranas G-TEX.

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

12 25 25 5,900 147,50

strip h 12

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 10,500 21,00

270° 2 10,500 21,00

Piezas de ángulo impermeables en FPO específicas para sellar conexiones 
entre el piso y la pared en esquinas de 90° y 270°.

strip 90

strip 270
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G-TEX ACTIVE Y ACCESORIOS

espesor
0,52 mm

peso
 350 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1,2 x 25 30 14,600 438,00 

 1,2 x 5 6 16,800 100,80

ACTIVe
Geomembrana en FPO, impermeable, desolidarizante, elástica, flexible, 
deformable, con crack-bridging ability y estabilidad dimensional comprendida 
entre -40 °C y +80 °C, para la realización de impermeabilizaciones y 
desacoplamiento antes de la colocación de revestimientos de cerámica, 
gres porcelánico, mosaicos cerámicos y vitrificados, piedra natural, piedra 
reconstituida, materiales resilientes, protectores y decorativos.

Indicado para: platos de ducha, baños, zonas wellness, balcones, terrazas.
EN 13956

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

20 25 25 6,200  155,00

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar conexiones entre 
el piso y la pared.

strip h 20

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar las juntas entre 
geomembranas G-TEX.

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

12 25 25 5,900 147,50

strip h 12

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 10,500 21,00

270° 2 10,500 21,00

Piezas de ángulo impermeables en FPO específicas para sellar conexiones 
entre el piso y la pared en esquinas de 90° y 270°.

strip 90

strip 270
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G-TEX AIRFULL Y ACCESORIOS

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1,5 x 25 37,5 20,100 753,75

AIRFULL
Geomembrana en FPO, impermeable, desolidarizante, con control de la 
difusión del vapor, antifractura, elástica, flexible, de estructura multicapa, 
con crack-bridging ability y estabilidad dimensional comprendida entre - 40 
°C y +80 ° C, utilizable en cualquier tipo de sustrato, incluso fisurado, para la
realización de impermeabilizaciones estancas de piscinas, bañeras, depósitos
y superficies de cualquier tipo y dimensión.

Indicado para: piscinas y bañeras, cubiertas, azoteas, terrazas, grandes 
superficies.

EN 13956

espesor 
1,25 mm

peso
540 g/m2

colocación 
lado a lado

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

20 25 25 6,200  155,00

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar conexiones entre 
el piso y la pared.

strip h 20

Banda elástica impermeable en FPO específica para sellar las juntas entre 
geomembranas G-TEX.

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

12 25 25 5,900 147,50

strip h 12

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 10,500 21,00

270° 2 10,500 21,00

Piezas de ángulo impermeables en FPO específicas para sellar conexiones 
entre el piso y la pared en esquinas de 90° y 270°.

strip 90

strip 270
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G-TEX EASY Y ACCESORIOS

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1 x 30 30 10,200 306,00

1 x 5 5  10,600 53,00

Geomembrana en FPO, impermeable, desolidarizante, elástica, flexible, 
deformable, con capacidad de crack-bridging ability y estabilidad 
dimensional entre -40 °C y +80 °C, para la realización de impermeabilizaciones 
y desacoplamientos antes de colocar revestimientos cerámicos, gres 
porcelánico, mosaicos cerámicos y vitrificados, piedra natural, piedra 
reconstituida, materiales protectores y decorativos.

EN 13956

Indicado para: cabinas de ducha, baños, zonas de bienestar, suelos con 
calefacción, balcones y pequeñas terrazas.

eASY

espesor
0,50 mm

peso
280 g/m2

colocación 
superpuesta

colocación 
lado a lado

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

15 50 50 2,650 132,50

Banda elástica impermeable en FPO, resistente a los álcalis, ideal para el 
sellado de juntas perimetrales en los sistemas de impermeabilización hechos 
con G-TEX EASY. También se debe utilizar para sellar las juntas perimetrales 
en los sistemas de impermeabilización cementosos o elastoméricos.

easy h 15

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 10,500 21,00

270° 2 10,500 21,00

Piezas de ángulo impermeables en FPO específicas para sellar conexiones 
entre el piso y la pared en esquinas de 90° y 270°.

strip 90

strip 270
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G-TEX SUPREME Y ACCESORIOS

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1,5 x 20 30 20,500 615,00 

SUPReMe
Geomembrana en TPO - FPO - TNT/S, color blanco, impermeable, resistente 
a los rayos UV, resistente a los pinchazos, con control de la difusión de 
vapor y estabilidad dimensional entre -40 °C y +80 °C, antirraíz, antimoho, 
elástica, flexible, deformable, para la realización de impermeabilizaciones 
expuestas en superficies de cualquier tipo y dimensión. Sellado de los paños 
por soldadura térmica.

espesor
1,30 mm

peso
 850 g/m2

supreme 270

Banda elástica impermeable en TPO - FPO - TNT/S, en color blanco,  
específica para sellar por soldadura térmica los encuentros entre el piso y 
la pared.

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

25 20 20 7,900 158,00

supreme h 25

Pieza impermeable elástica en TPO - FPO - TNT/S, en color blanco, 
específica para sellar por soldadura térmica los encuentros entre el piso y 
la pared en ángulos de 90° y 270°.supreme 90

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 14,000 28,00

270° 2 14,000 28,00

Indicado para: cubiertas no transitables, bajo pavimento sobre elevado, 
grandes superficies, cubiertas verdes y acabadas en grava. 

colocación 
superpuesta con 

termosellado 
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G-TEX ZERO Y ACCESORIOS

Tejido microporoso, hidrófugo transpirable, elástico, de polipropileno 
resistente a los álcalis. Interpuesto entre la primera y la segunda capa en los
sistemas ELASTOGUM SCUDOTECH en los sistemas de impermeabilización 
elastoméricos, garantiza la impermeabilización elástica y el crack-bridging 
ability permanente. Almacenar y proteger lejos de los rayos UV. 

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

1,2 x 25 30 3,980 119,40

espesor
0,33 mm

peso
100 g/m2

colocación 
superpuesta

h (cm) l (m) embalaje (m) €/m €/embalaje

15 50 50 2,650 132,50

Banda elástica impermeable en FPO, resistente a los álcalis, ideal para el 
sellado de juntas perimetrales en los sistemas de impermeabilización hechos 
con G-TEX EASY. También se debe utilizar para sellar las juntas perimetrales 
en los sistemas de impermeabilización cementosos o elastoméricos.

easy h 15

artículo embalaje (pzas.) €/pza. €/embalaje

90° 2 10,500 21,00

270° 2 10,500 21,00

Piezas de ángulo impermeables en FPO específicas para sellar conexiones 
entre el piso y la pared en esquinas de 90° y 270°.

strip 90

strip 270
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envase color embalaje (kg) €/kg €/embalaje

cubo blanco 20 7,500  150,00

cubo blanco 10 7,900 79,00

Gel protector impermeabilizante mineral orgánico de Double Cross-Linking 
y elasticidad permanente, con alta reflectancia y emisividad térmica, 
resistente a los rayos UV, estancamiento de agua y abrasión, específico para 
la protección de geomembranas G-TEX cuando no se instalan pavimentos 
cerámicos.

CONSUMO
en geomembrana 

0,8 kg/m2

CONSUMO en  
soporte cementicio

1,0 - 1,5 kg/m2

APLICACIÓN

brocha, rodillo, spray, 
espátula lisaEN 14891

DM01

EN 14891EN 1504-2

PI-MC-IR

EN 1504-2

ReFLeX

PROTECTIVOS Y...

envase color embalaje (kg) €/kg €/embalaje

cubo gris 20 7,500 150,00

cubo gris 10 7,900 79,00

cubo rojo ladrillo 20 7,500 150,00

cubo rojo ladrillo 10 7,900 79,00

Gel protector impermeabilizante mineral orgánico de Double Cross-Linking,
reticulación y elasticidad permanente. Resistente a los rayos UV, estancamiento 
de agua y abrasión, específico para la protección de geomembranas G-TEX 
cuando no se instalan pavimentos cerámicos.

EN 14891

DM01

EN 14891EN 1504-2

PI-MC-IR

EN 1504-2

eco

... IMPERMEABILIZANTES ELASTÓMEROS

CONSUMO
en geomembrana 

0,8 kg/m2

CONSUMO en  
soporte cementicio

1,0 - 1,5 kg/m2

APLICACIÓN

brocha, rodillo, spray, 
espátula lisa

G-TEX JOKER
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EN 14891

DM01

EN 14891EN 1504-2

PI-MC-IR

EN 1504-2

scudotech

... IMPERMEABILIZANTES ELASTÓMEROS

formato (m) embalaje (m2) €/m2 €/embalaje

 1,5 x 20 30 13,500 405,00

Membrana antifractura, permanentemente elástica, resistente a grietas 
estáticas y dinámicas, para la realización de sistemas de desolidarización 
en hormigón horizontal, estructuras de madera acabadas con materiales de 
cualquier tipo y dimensiones.

Indicado para: grandes formatos de cerámica, colocación de pavimentos 
sobre soleras fisuradas, sobreposición en pavimentos existentes.

espesor 
1,65 mm

peso
515 g/m2

colocación 
lado a lado

JOKeR

Membrana tecnológica líquida lista para usar, fácil de aplicar, tanto horizontal
como verticalmente, de secado rápido, transpirable, con alta adhesión, 
garantizada para impermeabilización flexible, con elasticidad permanente, 
de sustratos cementosos antes de colocar baldosas cerámicas con adhesivos. 
Ideal para la protección de superficies de hormigón y para la restauración 
de impermeabilizaciones superpuestas de suelos existentes sin demolición. 
En superficies grandes o en superficies dañadas, use G-TEX ZERO como 
refuerzo entre la primera y la segunda capa.

color envase embalaje (kg) €/pza. €/embalaje

verde cubo 15 8,800 132,00

verde cubo 7 9,600 67,20

CONSUMO

1,0 kg/m2

APLICACIÓN

espátula lisa o  
pulverización

TIEMPO DE SECADO 
a 23° GRADOS
superficial = 

+ / - 30 minutos

G-TEX JOKER

elastogum
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CANALES

A B

D-Ø

C-Ø

artículo A (mm) B (mm) C Ø (mm) D Ø (mm) emb. (pz) €/emb.

SQUARE 10 100 100 50 40 1 174,00

Kit para la impermeabilización de ducha a ras del suelo con sumidero de salida 
lateral sifónico en PP, cuerpo de la rejilla de acero inoxidable y geomembrana 
G-TEX ACTIVE termosellada de dimensión 120 cm x 120 cm con posicionamiento 
de la descarga en el centro. Acabado de la rejilla: Acero inoxidable.

square

Dimensiones geomembrana

  

  

60 mm

120 cm

120 cm

Kit para la impermeabilización de ducha a ras del suelo con sumidero de salida 
lateral sifónico en PP, cuerpo de la rejilla de acero inoxidable y geomembrana 
GTEX ACTIVE termosellada de dimensión 120 cm x 200 cm con posicionamiento 
de la descarga a 40 cm por el lado corto. Acabado de la rejilla a doble cara: 
Acero inoxidable o azulejo (revestible con baldosas cerámicas).

linear reverse

C

F-Ø

D A

B

E-Ø

Dimensiones geomembrana INOX REVESTIBLE

200 cm

40 cm
120 cm

  

  

60 mm

Altura total sumidero + canaleta: = 78 mm

SUMIDERO SIFONADO

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
Ø (mm)

F
Ø (mm)

emb. 
(pz)

60 600 61 598 52 50 40 1 262,00

70 700 61 698 52 50 40 1 274,00

80 800 61 798 52 50 40 1 299,00

90 900 61 898 52 50 40 1 315,00

100 1000 61 998 52 50 40 1 320,00

120 1200 61 1198 52 50 40 1 330,00

€/pza.artículo



35

DESCARGAS

Kit para la impermeabilización de suelo con sumidero de salida vertical en 
PP, extensión telescópica, tapón antiolor y geomembrana G-TEX ACTIVE 
termosellada de dimensiones 40 cm x 40 cm. Ideal para el drenaje de agua en 
terrazas, balcones, baños. Garantiza la continuidad de la impermeabilización 
en los sistemas impermeabilizantes GEODRY. Acabado de la rejilla: Inox. 
Dimensión de la rejilla: 100 x 100 mm.

vertical

lateral
Kit para la impermeabilización de suelo con sumidero de salida lateral en 
PP, extensión telescópica, tapón antiolor y geomembrana G-TEX ACTIVE 
termosellada de dimensiones 40 cm x 40 cm. Ideal para el drenaje de agua en 
terrazas, balcones, baños. Garantiza la continuidad de la impermeabilización 
en los sistemas impermeabilizantes GEODRY. Acabado de la rejilla: Acero 
inoxidable. Dimensión de la rejilla: 100 x 100 mm.

Ø (mm)
para tubos

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

emb. 
(pzas.)

LATERAL 50 50 230 49,5 130 70 89,9 1 119,00

LATERAL 75 75 230 73,1 130 90 89,9 1 119,00

LATERAL 90 90 230 88,6 130 120 89,9 1 119,00

artículo

Ø (mm)
para tubos

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

emb. 
(pzas.)

VERTICAL 50 50 230 42,3 200 42,3 1 119,00

VERTICAL 75 75 230 70,3 200 66,0 1 119,00

VERTICAL 82 82 230 76,1 200 71,8 1 119,00

VERTICAL 90 90 230 84,8 200 80,5 1 119,00

VERTICAL 100 100 230 94,1 200 89,8 1 119,00

artículo €/emb.

A
E

C

BD

A

C

B

D

€/emb.
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SUMIDEROS Y RESPIRADEROS

Sumidero horizontal con sección circular y geomembrana G-TEX ACTIVE 
termosellada de dimensiones 40 cm x 40 cm. Ideal para el drenaje de agua 
de balcones y terrazas. Garantiza la continuidad de la impermeabilización en 
los sistemas impermeabilizantes GEODRY.

Sumidero horizontal con sección rectangular y geomembrana G-TEX ACTIVE
termosellada de dimensiones 40 cm x 40 cm. Ideal para el drenaje de agua 
de balcones y terrazas. Garantiza la continuidad de la impermeabilización en 
los sistemas impermeabilizantes GEODRY.

hd

hr

Respiradero con diámetro 75 mm y altura de 200 mm con geomembrana 
G-TEX ACTIVE termosellada de dimensiones 40 cm x 40 cm. Permite la salida 
del vapor presente debajo de la capa impermeable. Garantiza la continuidad 
de la impermeabilización en los sistemas impermeabilizantes GEODRY.

salida Ø 
(mm)

 altura
 (mm)

formato G-TEX 
(cm)

emb. 
(pzas.)

75 200 40 x 40 1 69,50

salida Ø 
(mm)

 longitud 
(mm)

formato 
G-TEX (cm)

emb. 
(pzas.)

HD 75 HORIZ./VERT. 75 300 40 x 40 1 82,80

HD 80 HORIZZONTALE 80 500 40 x 40 1 108,00

HD 80 VERTICAL 80 500 40 x 40 1 108,00

HD 100 HORIZZONTALE 100 500 40 x 40 1 118,00

HD 100 VERTICAL 100 500 40 x 40 1 118,00

artículo €/emb.

salida 
(mm)

 longitud 
(mm)

formato G-TEX 
(cm)

emb. 
(pzas.)

HR 57 57 x 48 347 40 x 40 1 84,00

artículo €/emb.

€/emb.
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ADHESIVOS Y SELLADORES

envase color embalaje (kg) €/kg €/embalaje

cubo 4,5

botella 0,5

PRIMeR
Imprimación a base de resinas de poliuretano en dispersión acuosa para el 
tratamiento preliminar de las uniones entre geomembranas G-TEX AIRFULL 
y accesorios relativos, antes de unir con adhesivo AQUAFIX ULTRA (A + B). 
Específico para la realización de impermeabilizaciones de tanques, piscinas 
o estructuras en contacto continuo con agua.

envase color embalaje (kg) €/kg €/embalaje

garrafa blanco 2 15,00 46,00

CONSUMO
embalaje

1 embalaje 45 m2

CONSUMO

45 g/m2

APLICACIÓN

brocha 

hybrid
Adhesivo de sellado elástico híbrido y tixotrópico higroendurente específico 
para la unión y sellado de geomembranas G-TEX en cualquier tipo de 
superficie metálica, plástica, sintética y cementosa, incluso húmeda.

envase color embalaje (ml) €/pza. €/embalaje

tubo gris 290 x 12 tubo 15,800 189,60

EN 15651-1

F
EXT-INT

EN 15651-1

EN 15651-3

XS3

EN 15651-3

EN 15651-4

PW
EXT-INT

EN 15651-4

CONSUMO
tubo

3 m con cordón  
10 x 10 mm

CONSUMO

1,5 kg/dm3

APLICACIÓN

pistola

Adhesivo reactivo de dos componentes específico para unir y sellar las 
superposiciones entre las geomembranas G-TEX y todos los elementos 
G-TEX STRIP. Ideal para pegar y sellar geomembranas G-TEX en superficies 
no absorbentes como metal, plástico, sustratos sintéticos, madera tratada o 
particularmente sensibles al agua.

CONSUMO
como sellador

200 g/m2

APLICACIÓN

espátula dentada

CONSUMO 
como adhesivo

800-1500 g/m2

A+B
uLTrA

beige 14,800 74,00
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NOTAS
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CONDICIONES DE VENTA

Los productos siempre viajan a cuenta y riesgo del cliente, incluso si se 
venden a portes pagados. El embalaje es gratuito para palets completos y 
estándar (no europalet); de lo contrario, se cobrarán 10,00 € en la factura 
de costes de embalaje por cada palet incompleto. El cliente está obligado a 
verificar, inmediatamente después de la descarga de los bienes, el estado y la 
cantidad del material entregado, así como la correspondencia del suministro 
con lo que se indica en el albarán de envío. Cualquier no conformidad debe 
ser notificada a la recepción de la mercancía y anotarse en el documento 
de transporte, y el vendedor debe ser informado, como máximo, el día 
posterior a la recepción de la mercancía. Si esto no sucede así, el cliente 
acepta implícitamente el material entregado y no puede presentar ninguna
objeción. Cualquier queja y disputa no dará derecho al cliente a suspender 
o retrasar los pagos. No se aceptan devoluciones a menos que se acuerde 
previamente. En cualquier caso, el coste de devolución del material corre 
a cargo del cliente; el reembolso se realizará exento de varios gastos 
(desembalaje, inspección de bienes, reemplazo de empaques dañados y 
realmacenamiento) y, por lo tanto, ascenderá al 90% del valor total de los 
bienes. Todos los precios indicados en esta lista de precios están sujetos al 
IVA. El pago de los bienes debe hacerse en la sede de la empresa vendedora 
dentro de los términos y en la moneda indicada en la factura. La falta de 
pago y, en cualquier caso, cualquier otra violación por parte del comprador, 
autoriza a la compañía vendedora a ser considerada liberada de cualquier 
compromiso por cualquier suministro aún pendiente, excepto el derecho de 
la compañía vendedora a la compensación por cualquier daño. En caso de 
falta de pago en la fecha límite acordada, los intereses de demora se cobrarán 
en la medida equivalente al interés legal aumentado en cinco puntos junto 
con cualquier gasto adicional. Para todos los propósitos legales y para la 
resolución de todas las quejas y disputas, la jurisdicción es la de la sede de 
la compañía vendedora.

ESTA LISTA DE PRECIOS CANCELA Y REEMPLAZA TODAS LAS ANTERIORES.

DISTRIBUIDOR PENÍNSULA IBÉRICA: 

FUTURE EURO TRADE S.L. 
Ctra. Vila-real - Onda, Km. 6,00
12200 Onda (Castellón) - Spain
Tel: +34 964 626795 - Fax: +34 964 626178
info@fetfuture.com - www.fetfuture.com
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COLMEF SRL Z. I. Ponte d’Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY

ITALY
Via Repubblica, 3/b
42010 - Roteglia (RE)
Tel. +39 0536855161

QATAR
P.O. Box 30873 
Doha 
Tel. +974 44142957

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
P.O. Box 127326 
Abu Dhabi 
Tel. +971 25511949

ESPAÑA  
Future Euro Trade S.L
12200 Onda (Castellón)
Tel. +34 964 626795  
+34 606 447472

RUMANÍA
Str. Fundatura Harmanului, 4/A
Brasov
Tel. +40 368008531 | +40 368008592

Sucursales comerciales
ITALY 
Z. I. Padule 
06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561

LIBANO
Haouch El Omara
Zhale
Tel. +961 8811713

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
P.O. Box 123808
Dubai 
Tel. +971 48803488

ARABIA SAUDITA
P.O. Box 35589
11383 - Riyadh
Tel. +966 12654277

Fábricas

Sede Legal Sede Administrativa

ITALY
Z. I. Ponte d’Assi 
06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557 

ITALY
Z. I. Ponte d’Assi 
06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557 

ITALY 
Z. I. Padule 
06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561

ITALY
Via Commerciale, 24
06022 - Fossato di Vico (PG)
Tel. +39 075923561

UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

SISTEMI DI GESTIONE
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